附件1

	重庆大剧院负三层管理用房消防设备设施改造实施要求

	项目编号：2024.10
	

	序号
	分项工程项目
	规格型号
	单位
	工程量
	标准要求
	备注

	1
	管理用房消防工程设计
	约1000平方米
	项
	1
	按照建筑设计防火规范，根据现场实际情况进行消防工程设计，符合国家相关标准，设计图纸满足报建要求。
	须提供设计方案

	2
	消防自动报警系统
	综合规格
	套
	1
	利用大剧院现有诺蒂菲尔消防报警主机，根据设计要求，将点位信号接到监控室，在诺帝菲尔系统里增加点位保障兼容性，满足正常使用需求。
	清单按实际设计编制

	3
	消防喷淋系统和消火栓系统
	综合规格
	套
	1
	喷淋系统和消火栓系统管道符合国家相关标准，分别接入大剧院喷淋、消火栓环网。
安装部位:管理用房室内。
材质、规格:国标镀锌钢管。
管道敷设：美观，满足设计及规范要求。
连接形式:沟槽、丝扣等连接方式。
钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求。
压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求。
管道标识设计要求:满足设计及规范要求。
其他:防锈漆、调和漆各一遍。
	清单按实际设计编制

	4
	消防排烟系统
	综合规格
	套
	1
	防排烟系统满足该区域消防标准要求，并接入大剧院现有消防系统。
	清单按实际设计编制

	5
	应急疏散系统
	综合规格
	套
	1
	应急疏散系统满足该区域消防标准，设备符合国家标准，疏散指示应急时间不低于90分钟。
	清单按实际设计编制

	6
	灭火器
	综合规格
	项
	1
	根据设计方案配置符合消防标准数量，灭火器符合新国标GB4351-2023相关标准。
	清单按实际设计编制

	7
	土建开挖及恢复
	综合规格
	项
	1
	1、土建开挖不能破坏大剧院主体结构。
2、土建恢复回填必须夯实，钢筋网材料及绑扎符合国家标准，水泥标号采用C30标准。
	清单按实际设计编制

	8
	人工费
	
	项
	1
	含设备设施安装调试等相关费用
	

	9
	管理费
	
	项
	1
	含运费、措施、除渣等相关费用
	

	10
	税费
	
	项
	1
	增值税专票
	

	说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一营业执照、消防设施专项设计乙级及以上、消防设施工程专业承包贰级及以上相关资质等资料(本项目不接受联合体投标）。2、报价含材料、人工、运输、增值税专票等所有费用。3、消防工程施工必须符合国家相关安装标准,施工完毕须取得建委出具的验收合格意见书。4、施工过程中遵守大剧院施工管理规范，与保安部签订安全协议，做到工完场清、设备清洁、工具清点完整，施工垃圾由施工单位清运。5、质保期不低于两年。6、做好剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。7、上述材料规格型号以施工单位现场勘察测量为标准。


